
CONVÊNIO ESTADUAL SEINFRA - PT 3166/2021

Detalhes Diversos

Comunidade do Gongo, Zona Rural do Município. 01/02

Agosto / 2021

MG20210357841

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

PREFEITO MUNICIPAL CPF

FOLHA

ESCALA

CREA

Indicadas

697.293.526-15

61.924 / DEng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR.

GILMAR DE PAULA LIMA

Projetos & Serviços
de Engenharia Ltda.ProSen

Prefeitura Municipal
Santa Cruz do Escalvado

OBJETO No. ART do CREA:

DATA

CONTÊM

LOCALIZAÇÃO

PROGRAMA

Formato A1

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2021-2024

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM
BLOQUETES EM TRECHO DE VIA PÚBLICA
DA COMUNIDADE DO GONGO

A

i=2% DECLIVIDADE DO LEITO i=2%
i=25%i=25%

MEIO-FIO CONCRETO
PRÉ_MOLDADO TIPO A
(12x16,7x35)CM

SUB-LEITO TERRENO
COMPACTADO

CALÇAMENTO EM BLOQUETES = 8 CM

CAMADA DE AREIA DO
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO = 6 CM

SARJETA CONCRETO TIPO 3
L = 50 CM

PERFIL TRANSVERSAL
SEM ESCALA

LAYOUT IMPLANTAÇÃO
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ESCALA:1/10
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CROQUI - Memória Cálculo
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AutoCAD SHX Text
Fim do trecho calçado existente

AutoCAD SHX Text
Meio-fio em concreto pré-moldado tipo A (2 lados - extensão 380m x 2 = 760m)

AutoCAD SHX Text
Sarjeta em concreto tipo 3 (2 lados - extensão 380m x 2 = 760m)-(soma vias que cruzam=4,50+4,50+3,50+3,50=16m) = 760 - 16 = 744m)

AutoCAD SHX Text
Bloquete concreto 8cm fck=35mpa (área = 380m x 3,50m = 1.330,00m2)

AutoCAD SHX Text
Início do trecho a ser calçado

AutoCAD SHX Text
Fim do trecho a ser calçado

AutoCAD SHX Text
Detalhe do rebaixamento do meio-fio p/ fins de acessibilidade futura

AutoCAD SHX Text
Meio-fio rebaixado p/ travamento do fim do trecho a ser calçado = 4,74m
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Meio-fio rebaixado p/ acesso à entrada de residência
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Meio-fio rebaixado p/ acesso à entrada de residência
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Sarjeta em concreto tipo 3 (2 lados - extensão 380m x 2 = 760m)-(soma vias que cruzam=4,50+4,50+3,50+3,50=16m) = 760 - 16 = 744m)
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Meio-fio rebaixado p/ travamento do fim do trecho a ser calçado = 4,74m
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Meio-fio rebaixado p/ acesso à entrada de residência
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Meio-fio rebaixado p/ acesso à entrada de residência
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