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Abas laterais em concreto

Latidude >> -20.186893°
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Perfil metalico (longarina)
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/. DETALHAMENTO PERFIS METALICOS
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Viga em concreto armado do
guarda-corpo a executar (2 lados)

Encontro em concreto

Ver detalhes da montagem em
"CORTE BB - ARMACAO DA LAJE"

T ciclopico traco |:4:5
7 CORTE BB (EXISTENTE)

NOTA

I - Os encontros de apoio da ponte estao exexutados,

sendo objeto desse a execucao apenas da superestrutura

da ponte, considerando vigas metalicas, tabuleiro em

concreto armado e demais elementos.
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/ Perfil metélico /Oo_\_woﬁo_) perfil metdlico laminado
APARELHO DE APOIO (longarina) — N X U 4" (&,13mm//10,79kg/m) soldado cada 25cm
NEOPRENE (4X) W530x92 (2x) \ / ﬁQ_mjm AA (compr=18cm /// total 32 unid./longarina)
300x600x40MM h |
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(cotas em centimetros)

TABELA PERFIS METALICOS
DISCRIMINAGAO QUANT.|COMPR. (M) PESO (kG)
PERFIL ACO W530x92 2 8,00 .472,00
PERFIL ACO W250x22,3 3 2,45 163,91
CONECTORES METAL. U 4"| 6L 8,6L 55,30
PESO TOTAL (KG) .691,2I
LISTA GERAL DE FERROS
COMPRIMENTO
PESO
N @ |QUANT. UNIT.(cm) | TOTAL.(M)| (+10%)
0l 8,0 2L 793 190,32 82,69
02 8,0 2L 793 190,32 82,69
03 8,0 53 L83 255,99 1,22
0L 10,0 6L 36L 232,96 158,11
08 10,0 20 833 166,60 113,07
09 5,0 106 191 202,46 34,30
10 6,3 72 40 28,80 7,76
1 6,3 18 36L 65,52 17,66
PESO TOTAL (+10%) (KG)| 607,50

OBSERVACAO

imte de escoamento Fy>345mpa;

com Fy>250mpa;
3-Concreto do tabuleiro fck=25mpa;

| -Estrutura em aco de baixa liga e alta resisténcia mecanica
e resistente a corrosdo atmosférica tipo ASTM AS88 ¢/

2-Conectores metalicos em U laminado tipo ASTM A36

4-Concreto dos encontros estrutural fck=25mpa;

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ DO ESCALVADO

“RETOMANDO 0 PROGRESSO”
Adm.:2021/2024

OBJETO

Execucao de SUPERESTRUTURA de ponte
mista em estrutura de concreto armado e vigas

NO. OPERACAO

DATA

metalicas
Margo/2023
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO CREA
PREFEITO MUNICIPAL CPF
CONTEM ESCALA
Detalhes Diversos
LOCALIZACAO FOLHA
Estrada acesso Distrito Zito Soares, Zona Rural do Municipio
PROGRAMA O H \ON

RECURSO PROPRIO

Formato A1



