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SANTA CRUZDO ESCALVADO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra — PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Contrato de repasse no. 1079532-81, proposta SICONV no. 918523

Introdugdo e Objetivo

Estas especificagbes tém por objetivo a fixagdo de condigbes técnicas gerais especificas, que serdo
obedecidas na execugéo dos servigos projetados e fixar obrigagbes e direitos da Prefeitura de Santa Cruz
do Escalvado e a empresa encarregada da execucdo da obra e servicos, designados PREFEITURA e
CONTRATADA respectivamente.

Servigos Técnicos — profissionais

A fiscalizagédo dos servigos ficara a cargo da PREFEITURA, sendo que esta tera livre acesso aos servigos
empreitados e decidira sobre a qualidade dos materiais e execugdo dos servigos, fixando normas nos
casos nao especificados.

A mao de obra, bem como todo material aplicado, sera sempre de qualidade, objetivando assim, um
acabamento perfeito e esmerado nos servigos, que somente serdo aceitos nessas condigdes.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerao as especificagdes descritas no Projeto ou neste material
e submetido previamente, a PREFEITURA, para aceite.

1 - Servigos Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serao indicados, necessarios ao atendimento geral da obra, previsao para
depdsitos de materiais e canteiros de servigos. Ficardo a cargo da CONTRATADA todos os custos com
mobilizagdo, manutencéo e desmobilizagdo do canteiro de obras.

Instalagdes Provisérias
As instalagbes do canteiro de servigo atenderao as necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra

Devera ser fornecida e instalada placa de obra (3,00 x 1,50 m), em chapa galvanizada 0,26 afixada com
rebites 540 e parafusos 3/8 em estrutura metalica viga U 2” enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em
eucalipto auto clavado, com escrito adesivado, conforme Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras do
Governo Federal, disponivel no seguinte enderego: https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-
visual-placas-adesivos-obras/Manual PlacadeObras rediagramado A4 20220428.pdf

Locagao da obra

A locacado da obra obedecera rigorosamente o que estabelece a planta de situacdo do projeto e de acordo
com os alinhamentos e niveis existentes.

Transito e Seguranga

Todo o trecho objeto do contrato devera ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc,
objetivando-se seguranca total para os pedestres e veiculos parados e/ou em movimento, sendo que
quaisquer prejuizos materiais ou acidentes serao de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

2 — Drenagem Pluvial

Através da avaliagdo técnica sobre as bacias de contribuicdo das areas objetos das intervengdes
propostas, a partir de verificagdes in loco e com énfase também nas informagdes coletadas e apuradas
referentes ao histérico real das precipitagbes de maior intensidade nos locais, projetou-se redes isoladas
com tubos de concreto armado, didmetro de 400mm, que desaguaréo no corrego existente. Sera efetuada
escavacgao mecanizada das valas, compreendendo a remocéao de todo material abaixo da superficie natural
do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. Durante o processo de escavagao e
assentamento da tubulagao, devera se evitar o acumulo, por muito tempo, do material e da tubulacdo na
beira da vala, sobretudo quando este acumulo possa restringir ou impedir o livre transito de veiculos e
pedestres. O material escavado sera langado, em principio, ao lado ou perto da vala. Como seu uso esta
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bendendo do porte e periodo de duragédo do servico executado, aguardara no

s . Y ou, caso se faga necessario, sera removido para depdsitos provisérios em

locais pré-definidos.

Caso o material seja classificado como imprestavel, sera removido para local destinado como bota-

fora, este estipulado quando o inicio das obras, pela fiscalizagao.

Possiveis interferéncias detectadas serdo avaliadas, a fim de que ndo sejam danificados quaisquer tubos,

caixas, cabos, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavagao ou area proxima a mesma. As

obras de remanejamento de interferéncia que se fizerem necessarias serdo programadas, por parte da

PREFEITURA, com a devida antecedéncia, para que nao venham a comprometer o bom andamento da

obra projetada, com relagdo a seu cronograma. Sera adotado, como norma, o procedimento de apenas

efetuar a abertura das valas, quando estiverem no local todo o material necessario a execugao dos

servigcos naquele trecho especifico. Todo o material retirado da vala, bem como aqueles necessarios para a

execucgao dos servigos, nao devera obstruir o caminho do escoamento pluvial existente, nem impedir o livre

transito dos moradores locais.

O fundo das valas onde serdo assentadas as tubulagdes, devera ser resistente, estando devidamente

acertado segundo o perfil, e estar isento de pedras, raizes, sobras de materiais ou outro material impréprio,

de modo que a tubulagao fique sobre uma base continua, firme e sem depressdes a fim de que ndo surjam

esforgos localizados nao previstos na escolha da tubulagao.

Sendo o fundo da vala indeformavel, a tubulagéo sera assentada diretamente sobre esta base, entretanto,

o reaterro sera devidamente apiloado para preencher todos os vazios sob adjacentes da tubulagdo. Sendo

o fundo da vala deformavel, serao discutidas alternativas com a fiscalizagao, tais como substituicdo do solo

mole, até encontrar-se um terreno resistente, por outros materiais mais resistentes, mediante o enchimento

da depressao com pedras de mao, brita ou aterro de boa qualidade, dando como acabamento um colchao

de espessura nao inferior a quinze centimetros de material arenoso, formando sempre uma base

conformada pela percussao manual ou mecéanica e/ou execugao de ber¢go em concreto nao estrutural, trago

1:3:5, nas dimensdes especificadas no projeto.

Caso o terreno seja rochoso, a tubulagdo sera assentada sobre um colch&o de areia ou de p6 de pedra, ou

de terra indeformavel na agua, com uma espessura capaz de eliminar as saliéncias da escavagao. Esta

espessura nado sera inferior a quinze centimetros, e sera conformada segundo as indica¢des acima

especificadas.

O assentamento das tubulagbes obedecera a inclinagdo minima de 1%. A qualidade e procedéncia dos

tubos deverado ser comprovadas, sob risco de rejeicdo do produto por parte da fiscalizagdo. Os mesmos

serao rejuntados com argamassa de cimento e areia, trago 1:4, aterrados e socados com terra até a altura

da sua geratriz superior.

Os aterros das valas serao executados de modo a oferecer condigbes de seguranga as tubulagdes e bom
acabamento da superficie, em toda sua extensdo, sendo que, apds sua conclusdo, todo o material
excedente a sua volta sera removido para o bota-fora. Nas tubulagbes assentadas sobre o leito carrogavel, o
espacgo compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz superior, acrescida de
20cm, devera ser preenchido com aterro isento de pedras e corpos estranhos, compactados sem controle
de grau. A partir dai, sera adensado em camadas nao superiores a 20 cm, atingindo sempre compactagao
de 95% do Proctor Normal, qualquer que seja o processo empregado. A compactacédo a 95% do Proctor
Normal sera executada com equipamentos apropriados.

As “bocas-de-lobo” terdo as dimensdes previstas no projeto, executados em alvenaria de tijolo macigo,

revestimentos em argamassa de cimento e areia, com tampas e lajes em concreto armado, tampdes em

ferro fundido, respeitando-se todas as normas técnicas de padréo e qualidade quanto as suas execugdes.

A construgao de sarjetas de concreto (e=10cm e L=30cm) consistira na execugéo da base de concreto;

férmas; preparo, langamento e acabamento do concreto e juntas. A base onde sera executada a sarjeta

devera apresentar 10 cm de espessura uniforme com a mesma largura prevista para ela, sendo de

concreto de cimento, com resisténcia minima, aos 28 dias de idade, de 150 kg/cm2. A consisténcia do

concreto devera ser suficiente para assegurar as sarjetas um assentamento estavel. O concreto deve

ainda ser contido lateralmente por meio de férmas de madeira assentadas em conformidade com os

alinhamentos e perfis do projeto. Seu langamento e apiloamento serdo feitos convenientemente nao

deixando vazios. Antes, o terreno de fundagado deve ser ligeiramente umedecido.

O concreto misturado por processos mecanicos, devera ter plasticidade e umidade capazes de facilitar o

langcamento nas férmas, onde sera convenientemente apiloado e alisado para a constituicdo de massa

compacta sem buracos e ninhos. A base e as férmas devem ser previamente umedecidas. Nas férmas o

concreto sera convenientemente apiloado de modo a bem se adensar, evitando vazios e falhas. Junto as

paredes das formas utilizaremos uma ferramenta semelhante a uma colher de pedreiro com cabo longo
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oo apiloamento, estara afastando de junto das paredes, as pedras maiores,
produzmdo superf|C|es uniformes e lisas. Utilizaremos também gabarito e desempenadeiras de madeira
que proporcionardao um melhor acabamento apds o adensamento, tornando a superficie lisa e uniforme.

3 — Pavimentagao em bloquetes

Sera providenciada, a cargo da PREFEITURA, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e
remocao de entulhos, para a perfeita execugdo dos servigos projetados. Se necessario, serdo executadas,
a cargo da PREFEITURA, as movimentagbes de terra adequadas para a correta execugdo da obra
(patrolamento, por exemplo), respeitando-se os padrbes necessarios de técnica e qualidade. Convém
ressalvar que, o terreno encontra-se em boas condi¢des de nivelamento, requerendo, possivelmente,
pequenos ajustes.

O terreno onde sera assentado o meio-fio pré-moldado, devera ser devidamente compactado, de modo
uniforme, com auxilio de soquetes manuais com peso minimo de 10 quilos e seg¢do nao superior a 20 x 20
centimetros. A superficie sera devidamente regularizada de acordo com a sec¢do transversal do projeto, de
forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas e sulcadas. Ambos serdo executados em toda a
extensdo da pavimentagcdo projetada. Serdo utilizados meios-fios em concreto pré-moldados tipo A,
dimensdes 100x15x13x30cm, para travamento do calgamento. Nos cruzamentos com acessos para
residéncias o meio-fio sera rebaixado, permitindo a passagem de veiculos.

A pavimentagdo sera em bloquete sextavado de concreto fck=35mpa, dimensées 8x25x25cm,
assentada sobre terreno regularizado e camada ou colchao de areia, com a fungéo de permitir o adequado
nivelamento do calgamento e distribuir uniformemente os esforgos a camada subjacente. A resisténcia do
concreto, o assentamento e rejuntamento dos bloquetes devem seguir as normas técnicas especificas,
objetivando-se perfeito acabamento da superficie e qualidade da obra, sob risco de nao-aceite da obra por
parte da fiscalizagado e conseqlente re-execugéo dos servigos.

4 — Calgadas (passeios)

Serao executadas calgadas (passeios) nos locais definidos em Projeto, em concreto fck=15mpa moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado, espessura 8cm, com travamento lateral em cintas
de concreto fck=15mpa, dimensdes 10x30cm, nos locais definidos em projeto, incluindo todos os servigos
necessarios (férma, desforma, concretagem). A resisténcia do concreto deve seguir as normas técnicas
especificas, objetivando-se perfeito acabamento da superficie e qualidade da obra, sob risco de ndo-aceite
da obra por parte da fiscalizagdo e consequente re-execucao dos servigos.

Serao executadas rampas para acessibilidade, em concreto simples fck=15mpa, desempenada e com pintura
indicativa, 2 demaos, conforme Lei no. 15.426 de 03/01/05 e o Decreto Federal no. 5.296 de 02/12/04 e
demais detalhes constantes do Projeto. Havera rebaixamento do meio-fio e passeio nos pontos pré-
determinados.

5 - Sinalizagao
Serao pintadas faixas de pedestre nas vias, com tinta acrilica, e=30cm, aplicagdo manual.
Sera instalada placa de ago esmaltada para identificagao de rua, dimensdes 45x20cm, em local a ser definido.

Limpeza
Devera ser realizada a limpeza geral da area objeto da intervencgéo, incluindo a remo¢é&o de todo o entulho,
terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, OUTUBRO DE 2022.
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