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Detalhe da canaleta de topo
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Blocos de cimento
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(20 x 20 x 40)

@ 6.3mm - 1,55m (2X)

(a cada 3 fiadas de blocos)

DRENO DE PVC DE 75 mm

(COLOCADO RENTE AO TERRENO)

Vista em 3D da escaca hidraulica

DETALHE DO MURO MISTO: CONCRETO INTERCALADO COM BLOCOS
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DETALHE Q1
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(Sem Escala)
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TUBO PERFURADO E PROTEGIDO COM GEOTEXTIL RT 7(200 g/m?)
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BLOCOS DE CIMENTO

TUBO - DRENO PVC
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DETALHE 02 C o

DETALHE DOS DRENOS
(Sem Escala)

NOTAS:

1- Dimensodes e elevacoes em centimetros, exceto
onde indicada a unidade métrica.

2 - Materiais:
Concreto Armado - fck > 20MPa
Aco CA-50A

3 - Recobrimento minimo é de 2,0 cm, salvo onde
indicado.

4 - Recobrimento minimo especificado é de 3,0 cm,
contra o terreno.

5 - Os trespasses e as dobras dos ferros devem ser
conforme especificado na NBR 6118.

6 - O espacamento horizontal médio entre os
tubos-drenos é de 2,00 m.

7 - Grampos de aco CA 50 - diametro 20 mm,
centralizados em perfuracédo a trado de 75 mm e
injetados com calda de cimento - relagédo 0,7 :1,0
(relacao agua/cimento, em volume).

8 - Protecao dos grampos metalicos com pintura de
revestimento anticorrosivo do tipo BB 4301, propria
para essa finalidade.

9 - Colocar centralizadores nos grampos a cada 1,5
m, desde ponta até topo.

10 - Injecao de calda do fundo para a boca do furo
por meio bombeamento em mangueira.

K( @ 75 mm - Comp. = 35 cm
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PARA APROVAGAO:

PARA USO DA PREFEITURA:

EMISSAO INICIAL 23/03/18 | MINETTE = =
REV. ALTERAGOES DATA FEITO VISTO APROVADO
Rua Araponga N* 100.
Bairro Santo AntSnio, Vigosa—MG
I\Projetos BUZ\VICOSA\NNETTE0go(E0_h b Tel.: (031)- 3885-1902 M M A P O /I
(031)- 9 9971-5827 / 9 93825827
Email: leticia®@geopontuall.com.br

PROJETO

ARQUITETONICO, GEOTECNICO E ESTRUTURAL MISTO

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ do ESCALVADO-MG

CONTEOGDO PROJETISTAS

DETALHES MINETTE/MARCELO

ESCALA DATA

INDICADA | 11/04/18

FOLHA

04/04

RESPONSAVEIS TECNICOS:

ENIVALDO MINETTE CREA/ES:1692/D VISTO/MG 9052
MARCELO SOARES MINETTE - CREA 190.631-D/MG

OBRA ESTABlLlZAQAO DE ENCOSTA :EELF.,(M)_OOO
LOCAL/OBRA CONTENGAO-RUA DARIO FERRAZ—S.C.ESCALVADO-MG e
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ASSUNTO  ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA — RUA DARIO FERRAZ PEESTL /1

ESTA € UMA OBRA OE INTEFWA RESFONSABILIOAOE DE SEIAS) AUTOR(ES).
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