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MEMORIAL DESCRITIVO
Obra — Execucao de pavimentacao tipo CBUQ em trecho da
Rua Paraiba no Distrito de Novo Soberbo, Municipio de
Santa Cruz do Escalvado (MG)

Introducao e Objetivo

Estas especificacdes tém por objetivo a fixacdo de condicdes técnicas gerais especificas, que serdo obedecidas na
execucdo dos servicos projetados e fixar obrigacbes e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a
empresa encarregada da execucdo da obra e servicos, designados PREFEITURA e CONTRATADA
respectivamente.

Servi¢os Técnicos — profissionais

A fiscalizacdo dos servicos ficard a cargo da PREFEITURA, sendo que esta tera livre acesso aos servicos
empreitados e decidir4 sobre a qualidade dos materiais e execucdo dos servicos, fixando normas nos casos nao
especificados.

A mao de obra, bem como todo material aplicado, ser4 sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento
perfeito e esmerado nos servicos, que somente serdo aceitos nessas condi¢des.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerdo as especificagBes descritas no Projeto ou neste material e
submetido previamente, a PREFEITURA, para aceite.

1 - Servigos Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serdo indicados, necessarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depdsitos
de materiais e canteiros de servicos. Ficardo a cargo da CONTRATADA todos os custos com mobilizacéo,
manuten¢éo e desmobiliza¢do do canteiro de obras.

Instalagbes Provisorias
As instalacdes do canteiro de servigo atenderdo as necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra
Sera elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visivel, de acordo com a fiscalizacao.

Locacédo da obra
A locacgdo da obra obedecera rigorosamente ao que estabelece a planta de situacdo do projeto e de acordo com 0s
alinhamentos e niveis existentes.

Transito e Seguranca

Todo o trecho objeto do contrato devera ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se
seguranca total para os pedestres e veiculos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuizos materiais
ou acidentes serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Movimentacdo de terra e preparo do terreno

Sera providenciada, a cargo da PREFEITURA, se necessario, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e
remocao de entulhos, como também as movimentacdes de terra adequadas para o inicio dos servicos contratados
(patrolamento, execucao de base, sub-base, por exemplo).

Ficara sob responsabilidade também da PREFEITURA o fornecimento e assentamento do meio-fio de concreto no
trecho de via publica a ser pavimentado.
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2 — Pavimentacdo asfaltica tipo CBUQ

2.1 - Definicao

Consiste na aplicacdo na pista de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A mistura sera aplicada sobre a superficie pintada, de tal maneira que, apds a compressao, produza um pavimento
flexivel com espessura compactada minima de 5,00cm, considerando-se quaisquer imperfeicfes existentes na
pavimentacdo existente.

A mistura serd preparada em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral
graduado, material de enchimento e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Na usina, tanto
agregados como ligante serdo previamente aquecidos para depois serem misturados.

2.2 - METODO EXECUTIVO

Transporte do Concreto Betuminoso — O concreto devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em
caminhfes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material.
Servi¢os Preliminares — Devera ser executada limpeza adequada e imprimagéo em toda a area a ser pavimentada.
Distribuicdo e Compresséo da Mistura — A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico devera ser determinada
para cada tipo de ligante, em fun¢&o da relacdo temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na
qgual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME
004). Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. A temperatura do ligante devera estar
entre 107°.C e 177°.C. A temperatura de aplicagdo do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade “Engler” (ASTM D
1665) situa-se em uma faixa de 25+-3. A mistura, neste caso, ndo devera deixar a usina com temperatura superior a
106°.C.

O espalhamento sera efetuado por vibro-acabadoras. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as
correcdes serdo feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio
de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribuicdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem para a compresséo.
A temperatura de rolagem deverd ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta
temperatura fixada experimentalmente para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade
Saybolt-Furol (DNER ME 004) de 140+-15 segundos, para o cimento asféltico, ou uma viscosidade especifica de
40+-5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao (60Ib/pol2), e
aumenta-se em progressdo aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A
pressao dos pneus deve variar a intervalos periddicos, adequando o nimero de passadas de forma a atingir o grau
de compactacédo especificado.

A compressdao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas,
de acordo com a superelevacao, a compressdo devera comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada
passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdo de rolagem seguird até o momento em que seja atingida a compactagéo exigida. Durante a rolagem néo
serdo permitidas mudancas de direcéo e inversdes bruscas de marcha, nem o estacionamento do equipamento sobre
o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Abertura ao Transito — Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura sem a devida autorizacdo serdo de inteira responsabilidade
da Contratada.

Equipamentos — Os caminhdes tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, devera ter cacambas
metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, a fim de evitar a aderéncia da mistura
as chapas da bascula.

Para espalhamento e acabamento, serdo utilizadas pavimentadoras automotrizes (acabadoras), capazes de espalhar
e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas. Deverdo possuir dispositivos rapidos e eficientes
de direcdo, além de marchas para a frente e para tras. Serdo equipadas com alisadores e dispositivos para
aguecimento dos mesmos, com controle de temperatura, para a colocacdo da mistura sem irregularidades.

Para a compressao, serdo utilizados rolos pneumaticos e rolos metalicos lisos, tipo tanden, rolos vibratérios ou outros
equipamentos aprovados. Os rolos compressores deverdo ter uma carga de 8 a 12 ton. Os rolos pneumaticos,
autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que permitam a variacao da calibragem.

O equipamento em operagédo devera ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se
encontrar em condi¢Bes de trabalhabilidade.
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2.3 — CRITERIOS DE CONTROLE

O controle da execugdo sera exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacgdes feitas de maneira
aleatdria. Serdo efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa, imediatamente antes de
iniciada a compressdo. Estas temperaturas deverdo ser as indicadas para compressdo, com uma tolerancia de +-
5°.C.

O controle do grau de compactacdo da mistura betuminosa devera ser feito, medindo-se a densidade aparente da
mistura, por meio de corpos de prova extraidos. Por ocasido da extracdo, serd medida a espessura da mistura
aplicada, antes e depois do espalhamento e compresséo. Sera admitida uma variacdo de +-10% da espessura de
projeto, para pontos isolados, e até +-5% de variacao, em dez medidas sucessivas, ndo se admitindo reducdes.

O acabamento da superficie devera ser feito, ndo excedendo, entre dois pontos quaisquer de contato, 0,5cm de
variacao.

Para execugéo da camada betuminosa do CBUQ, ser@o necessarios trabalhos envolvendo a utiliza¢gdo de emulséo
asfaltica e agregados, além da instalacdo da usina misturadora. Os cuidados a serem observados para fins de
preservagdo do meio ambiente envolvem a producéo e aplicacdo de agregados, o estoque de ligante betuminoso e a
operacgéo da usina.

Todos os servicos executados pela CONTRATADA deverdo seguir as normas técnicas especificas, objetivando-se
perfeito acabamento da superficie e qualidade da obra, sob risco de ndo-aceite da obra por parte da fiscalizacéo e
consequente re-execugao dos servicos.

3 -Limpeza

Deverd ser realizada a limpeza geral da area objeto da intervenc¢éo, incluindo a remocao de todos os residuos
gerados.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, FEVEREIRO DE 2022.
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