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OBJETO NO. OPERAÇÃO
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CONTÊM

LOCALIZAÇÃO

PROGRAMA

Formato A1

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2021-2024

Características dos materiais
fck

(kgf/cm²)
250

R. Amaro R. Gomes, B. Centro, Sta. Cruz Escalvado

Maio / 23

Execução de Muro de Arrimo e serviços
diversos em trecho da Rua Amaro Ribeiro
Gomes
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Planta Baixa
Esc 1:50

111.06 metros

120

RELAÇÃO DO AÇO

5xV1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 495 107 52965
CA50 2 10.0 20 1014 20280

3 10.0 10 214 2140
4 10.0 10 1198 11980
5 10.0 10 1136 11360

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 457.6 42 12 m
CA60 5.0 529.6 49 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 310.3
CA60 89.8

Volume de concreto (C-25) = 7.92 m³
Área de forma = 99.00 m²
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Seção A-A
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RELAÇÃO DO AÇO

5xVB1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 500 107 53500
CA50 2 10.0 20 1014 20280

3 10.0 10 214 2140
4 10.0 10 1198 11980
5 10.0 10 1136 11360

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 457.6 42 12 m
CA60 5.0 535 50 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 310.3
CA60 90.7

Volume de concreto (C-25) = 7.92 m³
Área de forma = 99.00 m²
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Corte A-A
Esc 1:50
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Corte B-B
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
Impermeabilização com manta geotêxtil  (área=111,06x2,1=233,23m2)

AutoCAD SHX Text
Aterro compactado (volume total=111,06x(1,5x1,5x0,5)=124,94m3)

AutoCAD SHX Text
Passeio em concreto, e=8cm Padrão PREFEITURA (área=111,06x1,20=133,27m2)

AutoCAD SHX Text
Canaleta meia cana 30cm  (compr=110,06m)

AutoCAD SHX Text
Caixa de captação e drenagem tipo A

AutoCAD SHX Text
Rede de drenagem existente (vai para via pública)

AutoCAD SHX Text
Barbacãs tubo PVC  75mmcompr=25cm (até 2 unid por pano de alvenaria)(total=22x2x5=220unid)

AutoCAD SHX Text
Blocos de concreto vazados e=19cm preenchidos com concreto fck=15Mpa (área total=35,64x5=178,20m2)

AutoCAD SHX Text
Impermeabilização c/ manta geotêxtil  

AutoCAD SHX Text
Aterro compactado

AutoCAD SHX Text
Canaleta pré-moldada tipo meia-cana 30cm

AutoCAD SHX Text
Estaca escavada  40cm,profundidade 200cm em  relação ao nível do terreno
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