IN \ IO _TRECHO

Latidude >> -20,215640 B - —
Longitude > > -42,782070 L USSR @ S

Comunidade da Lavra

r

iComunidade da Lavra

Melo—fio em concre
prée—moldado a
compr=612,40m

Meio—fio em concreto
pré—moldado a executar
TRAVAMENTO

LOCAL\ZAQAO
\, / SEM ESCALA

GUIA DE CONCRETO |
PRE_MOLDADA b> <Q BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO

30x30cm

SUB-LEITO TERRENO SUB-BASE-ESPESSURA =6 CM

COMPACTADO ” CERPIL TRANSVERSAL "coLchAo DE PO-DE-PEDRA
\\7/ SEM ESCALA

sPrOSen

2z
i PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DO ESCALVADO
Lot
OBIJETO NO. OPERACAO
Calcamento tipo bloquete em trecho da
estrada vicinal da Comunidade de Lavra
Maio /2023
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO CREA
PREFEITO MUNICIPAL CPF
CONTEM ESCALA
Detalhes Diversos
LOCALIZACAO FOLHA
Zona rural de Santa Cruz Escalvado (MG
, (MG) 01/01
RECURSOS PROPRIOS

Formato A1


AutoCAD SHX Text
FIM TRECHO A SER CALÇADO 

AutoCAD SHX Text
INICIO TRECHO A SER CALÇADO 

AutoCAD SHX Text
INÍCIO TRECHO A SER CALÇADO 

AutoCAD SHX Text
FIM TRECHO A SER CALÇADO 

AutoCAD SHX Text
Meio-fio em concreto pré-moldado a executar  compr=612,40m

AutoCAD SHX Text
Meio-fio em concreto pré-moldado a executar TRAVAMENTO 

AutoCAD SHX Text
Calçamento em bloquete e=8cm, 30x30cm área=1.200,06m2


	Sheets and Views
	Model


