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_MEMORIAL DESCRITIVO
Obra — EXECUCAO DE PASSARELA METALICA_23 ETAPA

Introducéo e Objetivo

Estas especificagdes tém por objetivo a fixagdo de condi¢des técnicas gerais especificas, que serdo obedecidas na
execucgdo dos servicos projetados e fixar obrigagfes e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa
encarregada da execuc¢éo da obra e servigos, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Servigos Técnicos — profissionais

A fiscalizacéo dos servigos ficard a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terd livre acesso aos servigos empreitados
e decidir4 sobre a qualidade dos materiais e execugdo dos servigos, fixando normas nos casos ndo especificados. A
mao de obra, bem como todo material aplicado, sera sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito
e esmerado nos servigos, que somente serdo aceitos nessas condigdes. Todos os materiais aplicados na obra
obedecerdo as especificagbes descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, & PREFEITURA, para
aceite.

As locacdes e demais servicos deverdo ser realizadas por profissional técnico qualificado, objetivando-se o perfeito
posicionamento, alinhamento e nivelamento dos servi¢cos a serem implementados. Quaisquer alteragdes nos tracados
estabelecidos, por eventuais circunstancias ndo previstas no projeto, deverdo ser previamente comunicadas a
fiscalizagdo da PREFEITURA, para andlise.

Todo o trecho objeto do contrato deverad ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se
segurancga total para os pedestres e veiculos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuizos materiais ou
acidentes serdo de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

1 - Servigos Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serdo indicados, necesséarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depésitos de
materiais e canteiros de servicos.

Instalagdes Provisorias
As instalacdes do canteiro de servico atenderdo as necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra
Sera elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visivel, de acordo com a fiscalizagéo.

Locacéo da obra

A locacdo da obra obedecera ao que estabelece a planta de situacdo do projeto e de acordo com os alinhamentos e
niveis existentes. Serd providenciada, a cargo da PREFEITURA, se necessério, a limpeza do terreno, como capina,
deslocamento e remocgéo de entulhos. Quaisquer alteracdes nos tragados estabelecidos, por eventuais circunstancias
ndo previstas no projeto, deverdo ser previamente comunicadas a fiscalizagdo da PREFEITURA, para andlise. Todos
os servicos serdo executados pela CONTRATADA e deverdo seguir as normas técnicas especificas, objetivando-se
perfeito acabamento da superficie e qualidade da obra, sob risco de ndo-aceite da obra por parte da fiscalizacdo e
conseqiente re-execucdo dos servigos.

Transito e Seguranca

Todo o trecho objeto do contrato devera ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se
segurancga total para os pedestres e veiculos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuizos materiais ou
acidentes serdo de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

2 — Execucdo de Passarela Metalica (22. ETAPA)

Sera executada a fundagdo para apoio através da escavacao de estacas broca profundidade estimada de 3m, e de
bloco armado, conforme projeto. A estrutura de sustentacao sera feita mediante 2 (dois) perfis laminados W310x28,3,
apoiados em chapas de base, com vigas transversais W200x19,3 para travamento lateral. Serdao soldadas cantoneiras
de abas iguais de 2" nos sentidos transversais e longitudinais para sustentacéo das chapas de piso xadrez 2" (6,3mm).
O guarda-corpo sera em estrutura tubular de ago galvanizado, nas bitolas especificadas em projeto, que devera ser
pintada com tinta epdxi, duas demdos, inclusive uma deméo de fundo anticorrosivo. Todas as soldas executadas
deverao ser de primeira qualidade e com acabamento perfeito, ficando a CONSTRUTORA responsavel por quaisquer
problemas que possam surgir, a qualquer tempo, em decorréncia de imperfeicdes na estrutura.

3 — Servigcos complementares

Seré realizada a demoligdo parcial dos guarda-corpos em concreto da ponte existente, permanecendo apenas o trecho
inferior de cada lado. Sera executado o chapisco e reboco em massa Unica da superficie exposta. Na via publica anexa
sera executada cinta em concreto armado sobre o gabido existente e plantio de grama esmeralda. Sera realizada a
pintura geral do trecho em projeto, incluindo lixamento, aplicacdo de selador e pintura acrilica. Sera instalada entrada
de energia aérea, padrdo CEMIG, com saida subterranea, completo, além de caixa de inspecdo em concreto, para
ligacdo de postes de luz e luminarias conforme especificagdes em planilha.
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4 - Limpeza
Devera ser realizada a limpeza geral da area objeto da intervencao, incluindo a remocéo de todo o entulho, terra ou
outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 29 DE AGOSTO DE 2023.

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
Engenheiro Civil = CREA N° 61.924/D
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